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QD8

TUGS Boxe 02 127v 82   200 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS boxe 02 220v83   1200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R    800
S    600
Total   1400

Unipolar - PVC (70°C)
2#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

QM1
KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 82 (TUGS Boxe 02 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 83 (TUGS boxe 02 220v)

QD8
(1400 W)

R

Br
an

co

S

Pr
et

o

N

Az
ul

PE

Ve
rd

e

QD9

TUGS Boxes 39 127v 147   200 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS Boxes 39 220v148   1200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R    800
S    600
Total   1400

Unipolar - PVC (70°C)
2#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

QM2
KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 147 (TUGS Boxes 39 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 148 (TUGS Boxes 39 220v)

QD9
(1400 W)
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QD10

TUGS Boxe 18 127v 105   200 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS Boxe 18 220v106   1200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R    800
S    600
Total   1400

Unipolar - PVC (70°C)
2#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

QM1
KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 105 (TUGS Boxe 18 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 106 (TUGS Boxe 18 220v)

QD10
(1400 W)
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QD11

TUGS Boxe 23 127v 125   200 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS Boxe 23 220v126   1200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
S    600
T    800
Total   1400

Unipolar - PVC (70°C)
2#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

QM2
KW.h

10 A
5 kA

4

S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

T 125 (TUGS Boxe 23 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

S+T 126 (TUGS Boxe 23 220v)

QD11
(1400 W)
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QD12

TUGS Boxe 03 127v 80   200 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS boxe 03 220v81   1200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R    800
S    600
Total   1400

Unipolar - PVC (70°C)
2#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

QM1
KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 80 (TUGS Boxe 03 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 81 (TUGS boxe 03 220v)

QD12
(1400 W)
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QD13

TUGS Boxes 38 127v 145   200 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS Boxes 38 220v146   1200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R    800
S    600
Total   1400

Unipolar - PVC (70°C)
2#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

QM2
KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 145 (TUGS Boxes 38 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 146 (TUGS Boxes 38 220v)

QD13
(1400 W)
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QD14

Iluminação: Lanchonete 5 6   160 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUGS 127v17    600 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS 220v 16  3000 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
S   2100
T   1660
Total   3760

Unipolar - PVC (70°C)
2#10(10)10mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

QM1
KW.h

25 A
5 kA

10

S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

15 A
5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(160 W)

T 6 (Iluminação: Lanchonete 5)

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(3000 W)

S+T 16 (TUGS 220v)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

S 17 (TUGS 127v)

QD14
(3760 W)
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QD15

Iluminação: Lanchonete 4 5   160 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUGS 127 v15    600 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS 220v 14  3000 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
S   2100
T   1660
Total   3760

Unipolar - PVC (70°C)
2#10(10)10mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

QM1
KW.h

25 A
5 kA

10

S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

15 A
5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(160 W)

T 5 (Iluminação: Lanchonete 4)

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(3000 W)

S+T 14 (TUGS 220v)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

S 15 (TUGS 127 v)

QD15
(3760 W)
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QD16

TUGS Boxe 17 127v 103   200 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS Boxe 17 220v104   1200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R    800
S    600
Total   1400

Unipolar - PVC (70°C)
2#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

QM1
KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 103 (TUGS Boxe 17 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 104 (TUGS Boxe 17 220v)

QD16
(1400 W)
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QD17

TUGS Boxe 24 127v 123   200 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS Boxe 24 220v124   1200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R    800
T    600
Total   1400

Unipolar - PVC (70°C)
2#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

QM2
KW.h

10 A
5 kA

4

R+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 123 (TUGS Boxe 24 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+T 124 (TUGS Boxe 24 220v)

QD17
(1400 W)
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QD18

TUGS Boxe 04 127v 78   200 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS boxe 04 220v79   1200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R    800
S    600
Total   1400

Unipolar - PVC (70°C)
2#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

QM1
KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 78 (TUGS Boxe 04 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 79 (TUGS boxe 04 220v)

QD18
(1400 W)

R

Br
an

co

S

Pr
et

o

N

Az
ul

PE

Ve
rd

e

QD19

TUGS Boxes 37 127v 143   200 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS Boxes 37 220v144   1200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R    800
S    600
Total   1400

Unipolar - PVC (70°C)
2#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

QM2
KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 143 (TUGS Boxes 37 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 144 (TUGS Boxes 37 220v)

QD19
(1400 W)
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QD21

TUGS Boxe 16 127v 101   200 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS Boxe 16 220v102   1200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R    800
S    600
Total   1400

Unipolar - PVC (70°C)
2#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

QM1
KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 101 (TUGS Boxe 16 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 102 (TUGS Boxe 16 220v)

QD21
(1400 W)
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QD22

TUGS Boxe 25 127v 121   200 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS Boxe 25 220v122   1200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
S    600
T    800
Total   1400

Unipolar - PVC (70°C)
2#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

QM2
KW.h

10 A
5 kA

4

S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

T 121 (TUGS Boxe 25 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

S+T 122 (TUGS Boxe 25 220v)

QD22
(1400 W)
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QD23

TUGS Boxe 05 127v 76   200 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS boxe 05 220v77   1200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R    800
S    600
Total   1400

Unipolar - PVC (70°C)
2#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

QM1
KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 76 (TUGS Boxe 05 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 77 (TUGS boxe 05 220v)

QD23
(1400 W)
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QD24

TUGS Boxes 36 127v 141   200 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS Boxes 36 220v142   1200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R    800
S    600
Total   1400

Unipolar - PVC (70°C)
2#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

QM2
KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 141 (TUGS Boxes 36 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 142 (TUGS Boxes 36 220v)

QD24
(1400 W)
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QD20

TUGS: Depósito 20   600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE: Chuveiro 2 Vest. Masc.38   5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUGS: Sala ADM 21  1400 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE: Ar Copa/Refeitório39   1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS: Sala ADM 2 42  1400 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS: WC masc40    200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS: DML 127v 22   200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS: WC masc PNE41    100 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS: DML 220v 23  1200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação: Depósito43    160 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUGS: Vest. Fem 220v 24   600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação: ADM44    160 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUGS: Vest. Fem. 127v 25   400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação: Medidores45     80 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUGS: Vest. Masc PNE 220v 26   600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação: DML51     80 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUGS: Vest. Masc PNE 127v 27   100 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação: Vest. FEM46    160 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUGS: Vest. Fem PNE 220v 28   600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação: Vest Masc. PNE47     40 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUGS: Vest. Fem PNE 127v 29   100 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação: Vest. FEM. PNE48     40 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUGS: Vest. Masc 220v 30   600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação: Vest. Masc.49    160 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUGS: Vest. Masc 127v 31   400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação: Copa/Refeitório50    160 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUGS: Copa/Refeitório 127v 32   400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação: Corredor ADM52    400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUE: Ar ADM 33  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação: Marquise externa53    280 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUE: Chuveiro Vest. Fem. 34  5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Iluminação: WC masc63     80 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUE: Chuveiro Vest. Masc PNE 35  5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Iluminação: WC masc PNE64     20 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUE: Chuveiro Vest. Fem PNE. 36  5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Iluminação: Entrada65   1740 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUE: Chuveiro 1 Vest. Masc. 37  5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)
R  13235
S  14025
T  14370
Total  41630

Unipolar - PVC (70°C)
3#70(70)35mm²

Conduto ø2"(PVC)

Verde

QM2
KW.h

150 A
22 kA

70 35

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø2"(PVC)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

R 20 (TUGS: Depósito)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1400 W)

R 21 (TUGS: Sala ADM)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 22 (TUGS: DML 127v)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 23 (TUGS: DML 220v)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

R+S 24 (TUGS: Vest. Fem 220v)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(400 W)

R 25 (TUGS: Vest. Fem. 127v)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

R+S 26 (TUGS: Vest. Masc PNE 220v)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(100 W)

R 27 (TUGS: Vest. Masc PNE 127v)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

R+S 28 (TUGS: Vest. Fem PNE 220v)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(100 W)

R 29 (TUGS: Vest. Fem PNE 127v)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

R+S 30 (TUGS: Vest. Masc 220v)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(400 W)

R 31 (TUGS: Vest. Masc 127v)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(400 W)

R 32 (TUGS: Copa/Refeitório 127v)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

R+S 33 (TUE: Ar ADM)

25 A
4.5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(5400 W)
S+T 34 (TUE: Chuveiro Vest. Fem.)

25 A
4.5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(5400 W)

S+T 35 (TUE: Chuveiro Vest. Masc PNE)

25 A
4.5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(5400 W)

S+T 36 (TUE: Chuveiro Vest. Fem PNE.)

25 A
4.5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(5400 W)

R+T 37 (TUE: Chuveiro 1 Vest. Masc.)

25 A
4.5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(5400 W)
S+T 38 (TUE: Chuveiro 2 Vest. Masc.)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

R+S 39 (TUE: Ar Copa/Refeitório)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 40 (TUGS: WC masc)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(100 W)

R 41 (TUGS: WC masc PNE)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1400 W)

R 42 (TUGS: Sala ADM 2)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(160 W)

R 43 (Iluminação: Depósito)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(160 W)

R 44 (Iluminação: ADM)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(80 W)

R 45 (Iluminação: Medidores)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(160 W)

R 46 (Iluminação: Vest. FEM)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(40 W)

R 47 (Iluminação: Vest Masc. PNE)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(40 W)

R 48 (Iluminação: Vest. FEM. PNE)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(160 W)

R 49 (Iluminação: Vest. Masc.)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(160 W)

R 50 (Iluminação: Copa/Refeitório)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(80 W)

R 51 (Iluminação: DML)

10 A
4.5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(400 W)

R+S 52 (Iluminação: Corredor ADM)

10 A
4.5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(280 W)

R+S 53 (Iluminação: Marquise externa)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(80 W)

R 63 (Iluminação: WC masc)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(20 W)

R 64 (Iluminação: WC masc PNE)

10 A
4.5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1740 W)

R+T 65 (Iluminação: Entrada)

QD20
(41630 W)
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QD25

TUGS Boxe 15 127v 99   200 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS Boxe 15 220v100   1200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R    800
S    600
Total   1400

Unipolar - PVC (70°C)
2#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

QM1
KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 99 (TUGS Boxe 15 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+S 100 (TUGS Boxe 15 220v)

QD25
(1400 W)
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QD26

TUGS Boxe 26 127v 119   200 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS Boxe 26 220v120   1200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R    800
T    600
Total   1400

Unipolar - PVC (70°C)
2#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

QM2
KW.h

10 A
5 kA

4

R+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 119 (TUGS Boxe 26 127v)

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R+T 120 (TUGS Boxe 26 220v)

QD26
(1400 W)
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QD27

Iluminação: Lanchonete 3 4   160 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUGS 127v13    600 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS 220v 12  3000 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
S   2100
T   1660
Total   3760

Unipolar - PVC (70°C)
2#10(10)10mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

QM1
KW.h

25 A
5 kA

10

S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

15 A
5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(160 W)

T 4 (Iluminação: Lanchonete 3)

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(3000 W)

S+T 12 (TUGS 220v)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

S 13 (TUGS 127v)

QD27
(3760 W)
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QD28

Iluminação: Lanchonete 2 3   160 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUGS 127v11    600 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS 220v 10  3000 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R   1660
T   2100
Total   3760

Unipolar - PVC (70°C)
2#10(10)10mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

QM1
KW.h

25 A
5 kA

10

R+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

15 A
5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(160 W)

R 3 (Iluminação: Lanchonete 2)

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(3000 W)

R+T 10 (TUGS 220v)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

T 11 (TUGS 127v)

QD28
(3760 W)
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