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ESTRADA EC 302 CELSO EGIDIO DE ALMEIDA - ESTRADA 

PAVIMENTAÇÃO

EST.0 - EST.12

TRECHO APRESENTADO

N

N

LO

* contato@gelfus.com.br

(  (19) 3542 2357
ü  www.gelfus.com.br

AVENIDA COMPLEXO EMPRESARIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO COELHO

SECUNDÁRIA

ESTRADA EC 302 CELSO EGIDIO DE ALMEIDA - ESTRADA 
SECUNDÁRIA
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PERFIL EXISTENTE

PERFIL PROJETADO

ÁREA DE ATERRO - 0,00m² 

ÁREA DE CORTE - 0,00m² 

LIMITE DE PROPRIEDADE

EIXO DO GREIDE

LEGENDA

GUIA COM SARJETA A EXECUTAR

POSTE EXISTENTE A MANTER

POSTE EXISTENTE A REALOCAR

POSTE REALOCADO

PROJEÇÃO DA ESTRADA EXISTENTE

PAVIMENTO A DEMOLIR

PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR

ÁRVORE EXISTENTE A EXECUTAR O DESTOCAMENTO

NOVO LOCAL DE REPLANTIO

POÇO DE VISITA EXISTENTE

BOCA DE LOBO TIPO DUPLA EXISTENTE

SENTIDO DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

TUBO GAP - EXISTENTE

.

TUBO DE CONCRETO ARMADO PA3 - RAMAL

BOCA DE LOBO TIPO SIMPLES A EXECUTAR

SARJETÃO A EXECUTAR

 Ø 400MM  A EXECUTAR

.

. .

DISSIPADOR A EXECUTAR

RAMPA DE ACESSIBILIDADE A EXECUTAR

. .

621,534

619,134

PV 02

2,40
PROFUNDIDADE PV

COTA DO TERRENO

COTA FUNDO DO PV

LEGENDA E CONVENÇÕES - IMPLANTAÇÃO

SEM ESCALA

CAIXA DE LIGAÇÃO
C/ P.V. À MONTANTE

CAIXA DE LIGAÇÃO
C/ P.V. À JUSANTE

CLASSE, DIÂMETRO E COMPRIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO PV

DECLIVIDADE

NOTAS
- TUBULAÇÃO EM CONCRETO CONFORME NBR 8890;
- VALIDAR CLASSE DA TUBULAÇÃO COM O FABRICANTE;
- PREVER ESCORAMENTO DE VALA DE PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,25m, CONFORME
NR 18 e NBR 9061;
- OS RAMAIS DEVERÃO POSSUIR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1%;
- NOS PV'S COM DEGRAU ENTRE TUBOS É INDISPENSÁVEL O REFORÇO DO FUNDO DO
PV;
- COMPACTAR FUNDO DE VALA COM 90% PROCTOR;
- PREVER LEITO DE AREIA MÉDIA PARA OS TUBOS COM NO MÍNIMO 15CM DE
ESPESSURA;

NOTA IMPORTANTE:  PARA COTAS DE G.I. INTERNAS DE ENTRADA NOS PV's, VERIFICAR PERFIS LONGITUDINAIS

Tubo CA PA-2   Ø400mm    73,82m
1 - 1 i=5,50%

TRAMA
TRECHO  DO TRECHO

SENTIDO ESCOAMENTO

N

N

LO

LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

22º29'44.92"S     47º11'58.53"O

AutoCAD SHX Text
AMANDA RIBEIRO

AutoCAD SHX Text
INDICADAS

AutoCAD SHX Text
172-D-2634-15-001

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
10/03/2025

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
ARGAINO

AutoCAD SHX Text
FOLHA:

AutoCAD SHX Text
DETALHADOS :

AutoCAD SHX Text
PROJETO:

AutoCAD SHX Text
PROJ. TÉCNICO:

AutoCAD SHX Text
ESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DE SEUS  AUTORES, PODENDO

AutoCAD SHX Text
SER UTILIZADO SOMENTE DE ACORDO COM OS LIMITES CONTRATUAIS.

AutoCAD SHX Text
PORTANTO É VETADA SUA UTILIZAÇÃO EM PARTE OU NO TODO SEM EXPRESSA

AutoCAD SHX Text
AUTORIZAÇÃO DOS MESMOS.

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO:

AutoCAD SHX Text
ESCALAS: 

AutoCAD SHX Text
DESENHISTA:

AutoCAD SHX Text
REVISÃO: 

AutoCAD SHX Text
ORIENTADO POR:

AutoCAD SHX Text
VISTO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DETALHADOS

AutoCAD SHX Text
REVISÃO

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
INICIO

AutoCAD SHX Text
24/02/2025

AutoCAD SHX Text
LOCAL :

AutoCAD SHX Text
OBRA :

AutoCAD SHX Text
EST. 0 - EST. 12

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:500

AutoCAD SHX Text
PERFIL EST. 0 - EST. 12

AutoCAD SHX Text
ESC. VERTICAL 1:50

AutoCAD SHX Text
ESC. HORIZONTAL 1:500

AutoCAD SHX Text
CLIENTE:

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
ALTERAÇÕES SOLICITADAS

AutoCAD SHX Text
10/03/2025

AutoCAD SHX Text
E0

AutoCAD SHX Text
EIXO

AutoCAD SHX Text
Perfil

AutoCAD SHX Text
Longitudinal

AutoCAD SHX Text
Perfil 

AutoCAD SHX Text
Transversal

AutoCAD SHX Text
Típico

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
E0

http://www.arquinauta.com/x/documentos/
http://www.arquinauta.com/x/documentos/
http://www.arquinauta.com/x/documentos/
http://www.arquinauta.com/x/documentos/
http://www.arquinauta.com/x/documentos/
http://www.arquinauta.com/x/documentos/
http://www.arquinauta.com/x/documentos/
http://www.arquinauta.com/x/documentos/
http://www.arquinauta.com/x/documentos/
http://www.arquinauta.com/x/documentos/
http://www.arquinauta.com/x/documentos/
http://www.arquinauta.com/x/documentos/
http://www.arquinauta.com/x/documentos/
http://www.arquinauta.com/x/documentos/
http://www.arquinauta.com/x/documentos/
http://www.arquinauta.com/x/documentos/
http://www.arquinauta.com/x/documentos/
http://www.arquinauta.com/x/documentos/
http://www.arquinauta.com/x/documentos/
http://www.arquinauta.com/x/documentos/
http://www.arquinauta.com/x/documentos/
AutoCAD SHX Text
643,00

AutoCAD SHX Text
640,00

AutoCAD SHX Text
3,00

AutoCAD SHX Text
643,20

AutoCAD SHX Text
639,20

AutoCAD SHX Text
4,00

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
632,000

AutoCAD SHX Text
20.000

AutoCAD SHX Text
631,971

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
40.000

AutoCAD SHX Text
631,967

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
632,011

AutoCAD SHX Text
60.000

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
80.000

AutoCAD SHX Text
632,117

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
100.000

AutoCAD SHX Text
632,269

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
120.000

AutoCAD SHX Text
632,445

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
140.000

AutoCAD SHX Text
632,627

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
160.000

AutoCAD SHX Text
632,792

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
180.000

AutoCAD SHX Text
632,920

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
200.000

AutoCAD SHX Text
632,992

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
220.000

AutoCAD SHX Text
633,009

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
240.000

AutoCAD SHX Text
633,071

AutoCAD SHX Text
ESTACA

AutoCAD SHX Text
DISTANCIA

AutoCAD SHX Text
TERRENO

AutoCAD SHX Text
COTA DO

AutoCAD SHX Text
COTA DO

AutoCAD SHX Text
GREIDE

AutoCAD SHX Text
L=20,00 m

AutoCAD SHX Text
i=-0,00145m/m

AutoCAD SHX Text
L=20,00 m

AutoCAD SHX Text
i=-0,00020m/m

AutoCAD SHX Text
L=20,00 m

AutoCAD SHX Text
i=0,00220m/m

AutoCAD SHX Text
L=20,00 m

AutoCAD SHX Text
i=0,00530m/m

AutoCAD SHX Text
L=20,00 m

AutoCAD SHX Text
i=0,00760m/m

AutoCAD SHX Text
L=20,00 m

AutoCAD SHX Text
i=0,00880m/m

AutoCAD SHX Text
L=20,00 m

AutoCAD SHX Text
i=0,00910m/m

AutoCAD SHX Text
L=20,00 m

AutoCAD SHX Text
i=0,00825m/m

AutoCAD SHX Text
L=20,00 m

AutoCAD SHX Text
i=0,00640m/m

AutoCAD SHX Text
L=20,00 m

AutoCAD SHX Text
i=0,00360m/m

AutoCAD SHX Text
L=20,00 m

AutoCAD SHX Text
i=0,00085m/m

AutoCAD SHX Text
L=20,00 m

AutoCAD SHX Text
i=0,00310m/m

http://www.arquinauta.com/x/documentos/
http://www.arquinauta.com/x/documentos/
http://www.arquinauta.com/x/documentos/
http://www.arquinauta.com/x/documentos/
http://www.arquinauta.com/x/documentos/
http://www.arquinauta.com/x/documentos/
http://www.arquinauta.com/x/documentos/
AutoCAD SHX Text
01



02
06

ESTRADA EC 302 CELSO EGIDIO DE ALMEIDA - ESTRADA 

PAVIMENTAÇÃO

EST.12 - EST.24

* contato@gelfus.com.br

(  (19) 3542 2357
ü  www.gelfus.com.br

AVENIDA COMPLEXO EMPRESARIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO COELHO

SECUNDÁRIA

ESTRADA EC 302 CELSO EGIDIO DE ALMEIDA - ESTRADA 
SECUNDÁRIA
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PERFIL EXISTENTE

PERFIL PROJETADO

ÁREA DE ATERRO - 0,00m² 

ÁREA DE CORTE - 0,00m² 

PV EXISTENTE
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LIMITE DE PROPRIEDADE

EIXO DO GREIDE

LEGENDA

GUIA COM SARJETA A EXECUTAR

POSTE EXISTENTE A MANTER

POSTE EXISTENTE A REALOCAR

POSTE REALOCADO

PROJEÇÃO DA ESTRADA EXISTENTE

PAVIMENTO A DEMOLIR

PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR

ÁRVORE EXISTENTE A EXECUTAR O DESTOCAMENTO

NOVO LOCAL DE REPLANTIO

POÇO DE VISITA EXISTENTE

BOCA DE LOBO TIPO DUPLA EXISTENTE

SENTIDO DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

TUBO GAP - EXISTENTE

.

TUBO DE CONCRETO ARMADO PA3 - RAMAL

BOCA DE LOBO TIPO SIMPLES A EXECUTAR

SARJETÃO A EXECUTAR

 Ø 400MM  A EXECUTAR

.

. .

DISSIPADOR A EXECUTAR

RAMPA DE ACESSIBILIDADE A EXECUTAR

. .

621,534

619,134

PV 02

2,40
PROFUNDIDADE PV

COTA DO TERRENO

COTA FUNDO DO PV

LEGENDA E CONVENÇÕES - IMPLANTAÇÃO

SEM ESCALA

CAIXA DE LIGAÇÃO
C/ P.V. À MONTANTE

CAIXA DE LIGAÇÃO
C/ P.V. À JUSANTE

CLASSE, DIÂMETRO E COMPRIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO PV

DECLIVIDADE

NOTAS
- TUBULAÇÃO EM CONCRETO CONFORME NBR 8890;
- VALIDAR CLASSE DA TUBULAÇÃO COM O FABRICANTE;
- PREVER ESCORAMENTO DE VALA DE PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,25m, CONFORME
NR 18 e NBR 9061;
- OS RAMAIS DEVERÃO POSSUIR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1%;
- NOS PV'S COM DEGRAU ENTRE TUBOS É INDISPENSÁVEL O REFORÇO DO FUNDO DO
PV;
- COMPACTAR FUNDO DE VALA COM 90% PROCTOR;
- PREVER LEITO DE AREIA MÉDIA PARA OS TUBOS COM NO MÍNIMO 15CM DE
ESPESSURA;

NOTA IMPORTANTE:  PARA COTAS DE G.I. INTERNAS DE ENTRADA NOS PV's, VERIFICAR PERFIS LONGITUDINAIS

Tubo CA PA-2   Ø400mm    73,82m
1 - 1 i=5,50%

TRAMA
TRECHO  DO TRECHO
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LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

22º29'44.92"S     47º11'58.53"O
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PERFIL EXISTENTE

PERFIL PROJETADO

ÁREA DE ATERRO -  20,80m² 

ÁREA DE CORTE - 0,00m² 
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LIMITE DE PROPRIEDADE

EIXO DO GREIDE

LEGENDA

GUIA COM SARJETA A EXECUTAR

POSTE EXISTENTE A MANTER

POSTE EXISTENTE A REALOCAR

POSTE REALOCADO

PROJEÇÃO DA ESTRADA EXISTENTE

PAVIMENTO A DEMOLIR

PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR

ÁRVORE EXISTENTE A EXECUTAR O DESTOCAMENTO

NOVO LOCAL DE REPLANTIO

POÇO DE VISITA EXISTENTE

BOCA DE LOBO TIPO DUPLA EXISTENTE

SENTIDO DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

TUBO GAP - EXISTENTE

.

TUBO DE CONCRETO ARMADO PA3 - RAMAL

BOCA DE LOBO TIPO SIMPLES A EXECUTAR

SARJETÃO A EXECUTAR

 Ø 400MM  A EXECUTAR

.

. .

DISSIPADOR A EXECUTAR

RAMPA DE ACESSIBILIDADE A EXECUTAR

. .

621,534

619,134

PV 02

2,40
PROFUNDIDADE PV

COTA DO TERRENO

COTA FUNDO DO PV

LEGENDA E CONVENÇÕES - IMPLANTAÇÃO

SEM ESCALA

CAIXA DE LIGAÇÃO
C/ P.V. À MONTANTE

CAIXA DE LIGAÇÃO
C/ P.V. À JUSANTE

CLASSE, DIÂMETRO E COMPRIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO PV

DECLIVIDADE

NOTAS
- TUBULAÇÃO EM CONCRETO CONFORME NBR 8890;
- VALIDAR CLASSE DA TUBULAÇÃO COM O FABRICANTE;
- PREVER ESCORAMENTO DE VALA DE PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,25m, CONFORME
NR 18 e NBR 9061;
- OS RAMAIS DEVERÃO POSSUIR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1%;
- NOS PV'S COM DEGRAU ENTRE TUBOS É INDISPENSÁVEL O REFORÇO DO FUNDO DO
PV;
- COMPACTAR FUNDO DE VALA COM 90% PROCTOR;
- PREVER LEITO DE AREIA MÉDIA PARA OS TUBOS COM NO MÍNIMO 15CM DE
ESPESSURA;

NOTA IMPORTANTE:  PARA COTAS DE G.I. INTERNAS DE ENTRADA NOS PV's, VERIFICAR PERFIS LONGITUDINAIS

Tubo CA PA-2   Ø400mm    73,82m
1 - 1 i=5,50%
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SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

DETALHES

* contato@gelfus.com.br

(  (19) 3542 2357
ü  www.gelfus.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO COELHO

ESTRADA EC 302 CELSO EGIDIO DE ALMEIDA - ESTRADA 

PLANO VIÁRIO MUNICIPAL RURAL

SECUNDÁRIA

ESTRADA EC 302 CELSO EGIDIO DE ALMEIDA - ESTRADA 
SECUNDÁRIA

Esta linha deve ter medidas de traço e espaçamento (intervalo entre

Princípios de utilização
A LFO-2 pode ser utilizada em toda a extensão ou em trechos de vias de sentido duplo de
circulação.
Utiliza-se esta linha em situações, tais como:
- Vias urbanas com velocidade regulamentada superior a 40 km/h;
- Vias urbanas, em que a fluidez e a segurança do trânsito estejam comprometidas em
função do volume de veículos;
- Rodovias, independentemente da largura, do número de faixas, da velocidade ou do
volume de veículos.

40
km

Princípios de utilização

Legenda “PARE”: deve ser posicionada, no mínimo, a 1,60 m
antes da linha de retenção, centralizada na faixa de circulação em
que está inscrita. Deve ser utilizada como reforço ao sinal de regulamentação
R-1 – “Parada obrigatória”
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